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‘Designprozesse sind immer auch eine Suche nach
Kompromissen. Eine Vielzahl unterschiedlichster
Anforderungen mussen in Einklang gebracht
werden und oft ist nicht jede Idee auch realisierbar.
Was LightUp in meinen Augen so bemerkenswert
macht, ist, wie sehr das finale Produkt tatsachlich
der ursprunglichen Vision entspricht, wie wenige
Kompromisse gemacht werden mussten. Wenn ich
mir die ersten Entwurfe zu LightUp anschaue, dann
finde ich alles Wesentliche auch im finalen Produkt
wieder. Das fuhlt sich sehr gut an.”

Christopher Schmidt
Produktdesigner, ITO Design




GrolRes Design fur kleines Geld.
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LightUp ist ein moderner Drehstuhl mit einem tollen
Preis-Leistungs-Verhaltnis. Eine perfekte Losung fur alle, die einen
ergonomischen und 6konomischen Drehstuhl brauchen.
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Netz- oder Polsterruckenlenne

Es stehen zwei Arten der Ruckenlehne zur Verfugung: Netz- oder Polstervariante. Die Polsterversion
garantiert eine bequeme, weiche Stutze und eine Auswahl von Farbvarianten ermdéglicht die Anpassung
an die Raumasthetik. Die alternative Netzversion ist aullergewodhnlich elastisch und dank der Anwendung
von atmungsaktivem Spitzenqualitatsstoff hat sie den zusatzlichen Vorteil der Luftzirkulation.
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LightUp-Stuhle zeichnen sich durch modernes Design und durchdachte
technische Losungen aus. Sie integrieren sich muhelos in nahezu jede
Arbeitsumgebung. Durch ihre ergonomische Gestaltung eignen sie sich
ideal fur alle, die viel Zeit am Schreibtisch verbringen und langfristigen
Komfort Uber viele Stunden hinweg bendtigen.
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Design, auf den Punkt gebracht

Die klare und moderne Formensprache der LightUp-Familie vereint Funktion und Asthetik auf eleganteste
Weise. Nichts an LightUp ist Uberflussig, jedes Detail dient einem Zweck. Vor allem aber wurde jede Form
akribisch optimiert, damit auch Komfort und ergonomische Qualitat hochsten Ansprichen gentgen.
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trgonomie + LightUp

Wenn wir am Schreibtisch arbeiten, bewegen wir uns trotz allen Anscheins die ganze Zeit. Wir andern
die Position unseres Kérpers und regulieren den Druck des Ruckens auf die Lehne. Es ist wichtig, dass
unser Stuhl angemessen auf die Anderungen reagiert und gleichzeitig die richtige Kérperhaltung behilt,
die Wirbelsaule entlastet, Sitzkomfort garantiert und nicht die Aufmerksamkeit von der Arbeit ablenkt.

Polstervariante

Die Polsterversion garantiert eine
bequeme und weiche Stutze fir die
Wirbelsaule. Eine groRe Auswahl
von Bezugfarben erleichtert eine
Personaliesierung.

Synchronmechanik

Die Synchronmechanik ist
so konzipiert, dass sie den
Korper in jeder Sitzhaltung
optimal unterstutzt.

Federkrafteinstellung

Eine stufenlose
Korpergewichtseinstellung ist
mit wenigen Umdrehungen am
seitlichen Handrad moglich.
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Sitztiefeneinstellung

Die Sitztiefeneinstellung ermoglicht eine
optimale Anpassung des Sitzes auf die Beinlange
und reduziert den Druck auf die Oberschenkel.
Die Blutzirkulation wird optimiert (Version SL/SFL).

Sitzhdheneinstellung
Die Sitzhdheneinstellung
ermoglicht eine optimale
Anpassung an die GroRe
des Benutzers.

Beispiel:

LIGHTUP 230SFL SCHWARZ P61PU + Lumbalstutze TYP B

Sitz- und Ruckenneigeverstellung

Die optionale Sitz- und Rickenvorneigung
gewahrleistet eine optimale Unterstitzung

Lumbalstutze

Die verstellbare Lumbalstitze (Option)
unterstUtzt den Lendenbereich
wahrend der Arbeit. Zwei Varianten
sind erhaltlich: Die hohenverstellbare
Lumbalstutze oder die Lumbalstitze
mit Héhen- und zusatzlicher
Tiefeneinstellung.

Verstellbare Armlehnen

Verstellbare Armlehnen mit
weicher PU-Auflage garantieren
eine optimale Stutze fur die Arme.

des Ruckens und die Entlastung
der Oberschenkel bei langerer
Buroarbeit im Sitzen (Version SFL).




Wirbelsaulenunterstutzung + Arbeitskomfort

LightUp wurde so entwickelt, dass er den Benutzer wahrend des langen Arbeitstages unterstutzt.
Er besitzt eine Reihe von innovativen Losungen, die eine optimale Anpassung des Stuhles

an die individuellen Bedurfnisse ermdglicht. Von zentraler Bedeutung ist die optimierte
Ruckenlehne, deren Form sich der Wirbelsaulenkrummung naturlich anpasst.

Netzversion

Die alternative Netzversion

ist auRergewohnlich elastisch

und dank der Anwendung von
atmungsaktivem Spitzenqualitatsstoff
hat sie den zusatzlichen Vorteil

der Luftzirkulation.

Sitz

Der perfekt geformte Sitz
fordert die Blutzirkulation
in den Oberschenkeln.

Sitzkomfort

Umschaltbarer Komfort:
weich oder straff.

Sitzhéheneinstellung Sitztiefeneinstellung

Die Sitzhdheneinstellung Die Sitztiefeneinstellung ermoglicht eine optimale

ermoglicht eine optimale Anpassung des Sitzes auf die Beinldange und

Anpassung an die GroRe reduziert den Druck auf die Oberschenkel.

des Benutzers. Die Blutzirkulation wird optimiert (Version STL).
Beispiel:

LIGHTUP 250STL SCHWARZ P61PU + Lumbalstitze TYP B

Synchro mit

automatischer Federkraft

Die Einstellung der Federkraft der

Lehne erfolgt hier automatisch,
gesteuert durch das Kérpergewicht

des Benutzers. Mit einer einfachen
Bewegung kénnen Sie lhren Sitzkomfort
durch die Auswahl aus zwei Praferenzen
andern (weich oder straff).

Sitz- und
Ruckenneigeverstellung

Es gibt zwei Neigungswinkel.
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Es stehen zwel Arten
der Mechanik zur Verfugung:

Synchronmechanik Synchronmechanik mit
automatischer Federkrafteinstellung
Die Synchronmechanik mit manueller Die Einstellung der Federkraft der Lehne erfolgt hier
Federkrafteinstellung kombiniert eine Ruckwartsbewegung automatisch, gesteuert durch das Korpergewicht des
der Ruckenlehne mit einer darauf abgestimmten, aber Benutzers - die optimale Losung, wenn der Stuhl
geringeren Neigung der Sitzflache — die optimale Losung, von mehreren Personen genutzt wird.

wenn der Stuhl nur von einer Person benutzt wird.

Die Mechanik ist in funf (Version S und SL) oder Die Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung
in vier Positionen (Version SFL) arretierbar. ist in der senkrechten Position arretierbar.

Es stehen zwei Arten
der Lumbalstutze zur Verfugung:

Typ A Typ B

Die LumbalstUtze ist in der Hohe verstellbar. Die Lumbalstutze ist in Hohe und Tiefe verstellbar.






Konfigurieren Sie |hre Produkte

Bitte diese Codes bei Bestellung verwenden.

LightUp

Ruckenlehne

Gepolstert

250
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Mechanik

Synchro
SFL
Synchronmechanik. Synchronmechanik mit Synchronmechanik mit
Sitztiefeneinstellung (60 mm). Sitztiefeneinstellung und

Sitz / Rlckenneigeeinstellung.

Synchro Self
STL

Synchronmechanik mit Synchronmechanik mit automatischer
automatischer Gewichtseinstellung. Gewichtseinstellung und
Sitztiefeneinstellung (60 mm).



Fusskreuz

Schwarz

Kunststoff — Polyamid.

Aluminium poliert

Aluminium.

| ALUMINIUM POLIERT

Armlehnen”

t —
Fest

PU-Auflage.

Verstellbar

Armlehnen mit weicher PU-Auflage,
hoéhenverstellbar (80 mm).

Verstellbar

Armlehnen mit weicher PU-Auflage,

hoéhenverstellbar (80 mm), Armauflage verstellbar

in Tiefe (50 mm) und Breite (£30 mm).

* Armlehnen sind immer schwarz.

Polster

Typ & Farbe

Netz

STRING15| [STRING 16] | RUNNER

Zusatzlich
Rollen
| HART | | WEICH |

Fur weiche Boden. Flr harte Boden.

Lastabhangig gebremste Rollen.

Lumbalstutze
Option fur Rickenlehne (gepolstert
und aus Netz) verfugbar.

TYPA | | TYPB

In Héhe In Héhe (65 mm)
verstellbar (65 mm). und Tiefe verstellbar.

19
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- Profim und unsere Umwelt

In unserer Tatigkeit setzen wir Strategien der nachhaltigen
Entwicklung ein. Wir arbeiten verantwortlich, .zu Gunsten

unserer Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und der ortlichen
Bevolkerung, aber immer umweltfreundlich.

X

Design und
Entwicklungsprozess

LightUp wurde mit groRtem
Augenmerk auf die zur
Produktion nétigen Ressourcen
entwickelt. Ein minimierter
Materialeinsatz reduziert
Abfallmengen und die gezielte
Wahl der Fertigungsverfahren
ermaoglicht ein einfaches
Recycling am Ende des
Produktlebenszyklus.

Die nachhaltige Gestaltung
resultiert in einem robusten und
widerstandsfahigen Produkt mit
langer Lebensdauer.

LightUp ist so entwickelt, dass
bei seiner Produktion keine
gesundheitsgefahrdende Stoffe
(u. A. Chrom, Quecksilber,
Kadmium) verwendet werden.
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Materialen und
Produktions-
bestandteile

Die zur Produktion
verwendeten Materialien und
Rohstoffe durfen, unabhangig
von der Erfullung aller
Quialitatskriterien, den erlaubten
Gehalt an gesundheits-

und umweltgefahrdenden
Stoffen (u. A. PVC, Chrom(VI),
Quecksilber, Blei) nicht
Uberschreiten.

Polyurethanschaume
beinhalten keine organischen
Verbindungen (u. A. CFC,
PECLI-CEG).

Die Holzrohstoffe, die wir
verwenden, kommen aus
der verantwortlichen und
beaufsichtigten Forstwirtschaft,

wir besitzen ein FSC®-Zertifikat.

Wir arbeiten eng mit unseren
Lieferanten zusammen, i
um unseren gemeinsamen
Einfluss auf die Umwelt

'ZuU verantworten.

Wir ermutigen sie zur

Prozessoptimierung und
wir verlangen, dass sie.die
hochsten Umweltstandards
erfullen.

N:-_

Produktion und
Abfallmanagement

Wir benutzen
umweltfreundliche
Technologien; unsere
Galyaniken verwenden
umweltfreundliche
Chrom(lll)-Technologie; in der
Lackierei verwenden wir
umweltfreundlichen Pulverlack.

Wir optimieren und reduzieren
den Stromverbrauch und wir
sorgen dafur, dass Wasser im
Produktionsprozess mehrfach
verwendet wird.

Die Produktionsabfalle sind
recyclingszwecksortiert und
werden nur an berechtigte
Trager Weitergegeben;'manche
Abfalle werden von uns
wiederverwendet.

Die Produktverpackung ist aus
Recyclingkarton gemacht.

&

Lieferungslogistik
und Transport

Dank der Verwaltung unserer
eigenen Transportflotte
kénnen wir die Nutzung

der Lieferfahrzeuge optimieren
und Beférderungswege
analysieren, was uns

die Reduzierung des
Treibstoffverbrauches
ermoglicht. Zusatzlich

-verbinden wir den Versand mit

der Abholung von Waren bei
unseren Lieferanten.

Dank der Unterstutzung durch
spezialisierte IT-Systeme
kénnen wir die Ladungen

so verwalten, dass wir

die Lieferfahrzeugflachen
maximal ausnutzen.



Um unsere Ziele sicher zu erreichen, haben wir ein
Umweltmanagementsystem gemaR ISO 14001-Norm
eingeflhrt, welches einen umfassenden Okologieansatz

gewahrleistet.

Wir beachten und beurteilen, wie LightUp die Umwelt
wahrend seines ganzen Lebenszyklus beeinflusst-

inkl. Entwicklung, Einfuhrungs- und Produktionsprozess,
Bestellungsrealisation und Lieferung, Benutzung des

Produktes bis zum Recycling.

Wir geben eine 5-jahrige
Garantie auf LightUp-Stuhle,
aber dank der guten Qualitat
und Widerstandsfahigkeit des
Produktes kann es viel langer
verwendet werden.

Die Benutzung des Stuhles
verursacht keinen schadlichen
Einfluss auf die Umwelt oder
die menschliche Gesundheit.

LightUp kann mithilfe
von Standardwerkzeugen
demontiert werden.

Die Kartonverpackung ist
zu 100% wiederverwendbar.

Die Stuhle sind zu 95%
wiederverwendbar.

LightUp

Produkt — Okokarte

(fur die Version 230STL SCHWARZ P60PU)

Komponenten:

Metall

Stahl

Andere Metallteile
Kunststoffteile

Polyurethan (PUR)
Polypropylen (PP)
Nylon

Andere

Bezlige
Holzteile

Gewicht
Recycelbarkeit

Metall

Kunststoffteile

46,3%

Recycelbarkeit

LightUp besitzt das Zertifikat ,Der Blaue Engel, eine der
altesten Auszeichungen fur umweltfreundliche Produkte.




Abmessungen

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und kdnnen sich abhangig von der ausgewahlten Konfiguration des Produktes unterscheiden.
Messmethode unter dem Link: www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf
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http://www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf

Scannen Sie den QR-Code
um weitere Informationen zur
Produktergonomie zu erhalten.




www.profim.de

Wir behalten uns Anderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung oder Anderungen in Form und
Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, kdnnen von faktischen Farben abweichen.

CHROMIUM (I11)
Eco-Friendly Technology

CHROM (111)

Umweltfreundliche
Technologie
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