LOFFLER
Datenblatt AOGO EG4-5 E

MECHANIK AUSSTATTUNG OPTIONAL

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Pendelregulierung fiir ERGO TOP®-Technologie*

Sitzflache (dhnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball) Nutzlastgebremste Rollen @ 50 mm

AUSSTATTUNG ABMESSUNGEN

Stufenlose Sitzhdhenverstellung inklusive Sitztiefendampfung Sitzflache: @400 mm
Rickenbiigelausfiihrung in schwarz oder chrom Sitzhohe: 410-520 mm
(passend zum FuBkreuz) Riickenlehnenhodhe ab Sitz: 260 mm
AluminiumfuBkreuz Modell E und Gasfeder schwarz oder poliert Riickenlehnenbreite: 410 mm
Weiche Doppellaufrollen @ 65 mm, geeignet fiir alle Bodenbeldge Gesamthohe: 780 mm
Bezugsstoffe nicht verklebt Gesamtbreite: 610 mm
Bezugsstoffe wahlweise aus LOFFLER TEXTILES Gesamttiefe: 610 mm
Sitz und Riicken in frei wéhlbaren Farbkombinationen mdglich * die Pendelregulierung erhsht die Sitzhdhe des jeweiligen Modells um 25 mm

(kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl
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