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BREITE TIEFE HÖHE

1600 1200 2247
+2000mmzurBelüftung
+20mmzumAusrichten

+900mmbei
geöffneterTür

1360 1080 2080

GEWICHT kg

NETTO GESAMT

540 625
inklusiveVerpackung

DURCHSCHNITTLICHE SCHALLDÄMMUNG
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RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

DieKonstruktionvonSpaceM istdasErgebnisderArbeit unsererAbteilungen
Akustik,TechnikundDesign.DieWändedesSpaceMsindausmehreren
SchichtensorgfältigausgewählterMaterialienaufgebautundsindverant-
wortlich fürdieSchallisolierungundSchallabsorption im Inneren.

•Absorptionsmaterial • Filz • Isoliermaterial

•Metallabdeckungen •Sperrholz •Schallschutzglas

KONSTRUKTION

•Büroflächen •Callcenter •Bibliotheken

•Rezeption •Aufenthaltsbereich

•AndereöffentlicheBereiche (inklusiveBahnstationenundFlughäfen)

EINSATZ

•Produkt trockenhalten

•Regelmäßigstaubsaugenund reinigen

•MontageanleitungundNutzungsbedingungenbeachten

PFLEGE

•SpaceMwird in zweiKartonsgeliefert:

B2335xD1310xH1350mm
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TECHNISCHE DATEN

Datenblatt

STROMVERBRAUCH

Bereitschaftszustand: 4,5W

Nutzung: 16W(Lüfter, LEDs)

✓RoHS 3mKabel

Max. Stromversorgung (exkl. gesteckteEmpfänger): 55W

Versorgungsspannung:220-240/100-120VAC,50-60Hz

Versorgungsspannung fürLüftung,Beleuchtung

undZusatzgeräte: 12 -24VDC

¹ SchukoSteckerStandardmäßig. EinandererelektrischerTypsollteangefragtwerden.
² Steckdose,USB-Anschlüsse, Lampeund Induktionsladegerät sindnur inSchwarzerhältlich.
³ Einoptionales 10-m-LAN-Kabel istmit einemHauptstromkabel ausgestattet.

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410

Lichttransmission: 87

Lichtreflexion: 8

Durchlässigkeit fürSonnenenergie: 70

ReflexionderSonnenstrahlung: 7

GesamterTransmissionsgradderSonnenenergie: 76

BELEUCHTUNG

Leistung: 7W

Helligkeit fürSitzposition: 300 lx (1230 lmanderQuelle)

Helligkeit fürstehendePosition: 450 lx (1230 lmanderQuelle)

Licht-Farbtemp.: 4000K

Wandleuchtemit 17WUSB-Ladegerät

Helligkeit: 100 lx

Licht-Farbtemp.: 3000K

Stromverbrauch: 1,5W

LüfterundLicht aktiviert

durchBewegungsmelder

LÜFTERLEISTUNG

Luftstrom: 73m³/Stunde

GeräuschpegeldesVentilators in LAeq

Innen≤38db

Außen≤37dB

STANDARDAUSSTATTUNG

Steckdose¹ Teppich
Graphit

Wandhaken
Belastung5kg

Belüftungs-
system

LED-
Licht

Tischohne
Höhenverstellung

Bewegungs-
melder

DerGeräuschpegel imAußenbereich,gemessen ineinemAbstandvon 1,5
Metern.DieSpace-Serieerzielt einesderbestenErgebnisseaufdemMarkt.

DasexterneLüftergeräusch istvergleichbarmitdem in typischenGroßraum-
büros (<45dB)undschafft einenakustischenHintergrund fürdieMitarbeiter.

Schreibtischmit
Höhenverstellung

USBA+C-Eingang²
inTischplatte integriert

LAN-Verbindung³

Induktionsladegerät²
inTischplatte integriert

OPTIONALE AUSSTATTUNG

FlexibleLampe²
mitUSB-A-Anschluss

CBSLimaMonitorarm
(weiß/schwarz/silber)

Schaltpanel
fürLicht undBelüftung

IntegrierteRollen für
einfacheVersetzung

SCHREIBTISCHEIGENSCHAFTEN

SPACE M I
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OptionaleLinak-System
Höhenverstellung

Einstellbereich inmm
1250

630

Standard-Tisch
ohneHöhenverstellung

Gesamtgewicht (topandframe)39,5 kg

760mm Montagehöhe

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT

Formaldehyd-undVOC-frei: EUE1Standard

Qualitätsmanagementsystemnach ISO9001

Umweltmanagementsystemnach ISO14001

FSC-ZertifikatNr.C161812
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1600 1200 2250
+2000mmzurBelüftung
+20mmzumAusrichten

+900mmbei
geöffneterTür

1360 1080 2080

GEWICHT kg

NETTO GESAMT

537 622
inklusiveVerpackung

DieKonstruktionvonSpaceM istdasErgebnisderArbeit unsererAbteilungen
Akustik,TechnikundDesign.DieWändedesSpaceMsindausmehreren
SchichtensorgfältigausgewählterMaterialienaufgebautundsindverant-
wortlich fürdieSchallisolierungundSchallabsorption im Inneren.

•Absorptionsmaterial • Filz • Isoliermaterial

•Metallabdeckungen •Sperrholz •Schallschutzglas

KONSTRUKTION

•Büroflächen •Callcenter •Bibliotheken

•Rezeption •Aufenthaltsbereich

•AndereöffentlicheBereiche (inklusiveBahnstationenundFlughäfen)

EINSATZ

•Produkt trockenhalten

•Regelmäßigstaubsaugenund reinigen

•MontageanleitungundNutzungsbedingungenbeachten

PFLEGE

DURCHSCHNITTLICHE SCHALLDÄMMUNG
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RT20

Frequenz 125Hz

0,2 s
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0,1 s

250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

•SpaceMwird in zweiKartonsgeliefert:

B2335xD1310xH1350mm
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TECHNISCHE DATEN

Datenblatt

STROMVERBRAUCH

Bereitschaftszustand: 4,5W

Nutzung: 35W(Lüfter, LEDs)

✓RoHS 3mKabel

Max. Stromversorgung(exkl. gesteckteEmpfänger): 40W

Versorgungsspannung:220-240/100-120VAC,50-60Hz

Versorgungsspannung fürLüftung,Beleuchtung

undZusatzgeräte: 12 -24VDC

¹ SchukoSteckerStandardmäßig. EinandererelektrischerTypsollteangefragtwerden.
² Steckdose,USB-Anschlüsseund Induktionsladegerät sindnur inSchwarzerhältlich.
³ Einoptionales 10-m-LAN-Kabel istmit einemHauptstromkabel ausgestattet.

STANDARDAUSSTATTUNG

Steckdose¹ Teppich
Graphit

2Wandhaken
Belastung5kg

Belüftungs-
system

LED-
Licht

Wandmontierte
Tischplatte

Bewegungs-
melder

BELEUCHTUNG

Leistung: 14W

Helligkeit: 520 lx (1230 lmanderQuelle)

Licht-Farbtemp.: 4000K

LüfterundLicht aktiviert

durchBewegungsmelder

LÜFTERLEISTUNG

Stunde : 108m³/Stunde

GeräuschpegeldesVentilators in LAeq

Innen≤39db

Außen≤37dB

DerGeräuschpegel imAußenbereich,gemessen ineinemAbstandvon 1,5
Metern.DieSpace-Serieerzielt einesderbestenErgebnisseaufdemMarkt.

DasexterneLüftergeräusch istvergleichbarmitdem in typischenGroßraum-
büros (<45dB)undschafft einenakustischenHintergrund fürdieMitarbeiter.

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410

Lichttransmission: 87

Lichtreflexion: 8

Durchlässigkeit fürSonnenenergie: 70

ReflexionderSonnenstrahlung: 7

GesamterTransmissionsgradderSonnenenergie: 76

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT

Formaldehyd-undVOC-frei: EUE1Standard

Qualitätsmanagementsystemnach ISO9001

Umweltmanagementsystemnach ISO14001

FSC-ZertifikatNr.C161812

Schaltpanel
fürLicht undBelüftung

IntegrierteRollen für
einfacheVersetzung

HöhenverstellbarerHocker
(1 order2)

USBA+C-Eingang²
inTischplatte integriert

OPTIONALE AUSSTATTUNG

LAN-Verbindung³

Induktionsladegerät²
inTischplatte integriert 64

0-
88

0

⌀360

⌀400

AUSRÜSTUNGSEIGENSCHAFTEN

HöhenverstellbarerHocker
inRemix3

Gesamtgewicht10kg

Beweglich

Standard-Tischplatte
ohneHöhenverstellung

Gesamtgewicht17 kg

1100mm Montagehöhe

5

SPACE M I



SPACE M I Datenblatt

AUSFÜHRUNGEN
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INNEN OPTIONALE HOCKER STOFF FÜR4 INNEN VERKLEIDUNGEN AUS FILZ5

Beige Grau

Dunkelgrau

SnowWhiteUltraMatt
RAL9003

PantherBlackUltraMatt

NewYorkGreyUltraMatt

PepperGreyUltraMatt

PowderGreyUltraMatt
RAL7035

RAL7012

NCSS3000-N

RAL9005

Whiteboard-Weißglänzend
Anti-Graffiti-Beschichtung

St.TropezYellowUltraMatt
RAL1018

NCSS4050-Y70R NCSS4010-B50G
CeramicRedUltraMatt

ST
A
N
D
A
RD

EX
TR
A DuskBlueUltraMatt

Sonderfarbe
vonderRAL-Palette

AUßEN WAND- UND DACHFARBE1

SnowWhite
NCSS0500-N

BlackPremium
Anti-Fingerabdruck0720

PowderGrey
NCSS1502-G NCSS3000-N

NewYorkGrey

Whiteboard-Weißglänzend
9417-HW

ST
A
N
D
A
RD

EX
TR
A

DuskBlue
NCSS4010-B50G

CeramicRed
NCSS4050-Y70R

EichenholzAhornholz

AUßEN TÜRRAHMEN LAMINATE UND FURNIERE2 INNEN TISCHPLATTE LAMINATE UND FURNIERE3

SnowWhite
NCSS0500-N

GreyPremium
Anti-Fingerabdruck0725

BlackPremium
Anti-Fingerabdruck0720

PowderGrey
NCS1502-G NCSS3000-N

NewYorkGrey

ST
A
N
D
A
RD

EX
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A

Eichenholz

DuskBlue
NCSS4010-B50G

CeramicRed
NCSS4050-Y70R

Ahornholz
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