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EN: Floor lamp made of moulded polyethylene using rotational moulding technology
IT: Lampada da terra realizzata in polietilene stampato con la tecnologia dello stampaggio rotazionale
DE: Stehleuchte aus geformtem Polyethylen im Rotationsgussverfahren hergestellt
FR: Lampadaire fabriqué en polyéthylène moulé à l’aide de la technologie du moulage par rotation
ES: Lámpara de pie fabricada en polietileno moldeado mediante tecnología de moldeo rotacional
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MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR
 

EN: Single-material polyethylene structure
IT: Struttura monomaterica in polietilene
DE: Struktur aus einem einzigen Material: Polyethylen
FR: Structure en polyéthylène mono-matériau
ES: Estructura de polietileno monomaterial

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotational moulding
IT: Stampaggio rotazionale
DE: Rotationsgießen
FR: Moulage par rotation
ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

ELECTRICAL 
CHARACTERISTICS 
caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

2x27W FBT E27 220-240V 50/60 Hz

EN: Class II
IT: Classe II
DE: Klasse II
FR: Classe II
ES: Clase II

EN: IP44 degree of protection
IT: Grado di protezione IP44
DE: Schutzart IP44
FR: Degré de protection IP44
ES: Grado de protección IP44

• LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTEL - AMPOULE - BOMBILLA

EN: The device is sold with two bulbs of energy class: A+
IT: Il dispositivo è venduto con due lampadine di classe energetica: A+ 
DE: Das Gerät wird mit zwei Glühbirnen der Energieklasse: A+ verkauft
FR: L’appareil est vendu avec deux ampoules de classe énergétique : A+
ES: El aparato se vende con dos bombillas de clase energética: A+ 

LMP.033

EN: LED, 1x10 W / E 27 / 1080 Lumen / 6500 °K cool white light
IT: LED, 1x10 W / E 27 / 1080 Lumen / 6500 °K luce bianca fredda 
DE: LED, 1x10 W / E 27 / 1080 Lumen / 6500 °K kühles weißes Licht
FR: LED, 1x10 W / E 27 / 1080 Lumen / 6500 °K lumière blanche froide
ES: LED, 1x10 W / E 27 / 1080 Lumen / 6500 °K luz blanca fría
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LMP.034

EN: LED, 1x13 W / E 27 / 1521 Lumen / 6500 °K cool white light
IT: LED, 1x13 W / E 27 / 1521 Lumen / 6500 °K luce bianca fredda 
DE: LED, 1x13 W / E 27 / 1521 Lumen / 6500 °K kühles weißes Licht
FR: LED, 1x13 W / E 27 / 1521 Lumen / 6500 °K lumière blanche froide
ES: LED, 1x13 W / E 27 / 1521 Lumen / 6500 °K luz blanca fría

• ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO

EN: Black neoprene cable, length 4000 mm with Schuko plug IP44
IT: Cavo in neoprene nero, Lunghezza 4000 mm con spina Schuko IP44 
DE: Schwarzes Neoprenkabel, Länge 4000 mm mit IP44 Schuko-Stecker 
FR: Câble néoprène noir, longueur 4000 mm avec fiche Schuko IP44 
ES: Cable de neopreno negro, longitud de 4000 mm con enchufe Schuko IP44 

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code T_OUT_FIX

EN: Floor fixing kit
IT: Kit fissaggio a terra
DE: Bodenbefestigungskit
FR: Kit de fixation au sol
ES: Kit de fijación al suelo

REGULATIONS
AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS
   DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to          rules
IT: Conformità          alle norme
DE: Gemäß          Regelung
FR: Conformité          aux normes
ES: En conformidad con las normas 

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0010CE19)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L’ENVIRONNEMENT -     
IMPACTO AMBIENTAL

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - 
   CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA
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MATERIAL
Materiale

Kg
WEIGHT

Peso

%
TOTAL ITEM

Totale 
articolo

MATERIAL 
RECYCLABILITY 
Riciclabilita’ del 

materiale

%
MINIMUM

RECYCLED AT 
ORIGIN

Minima riciclato
all’origine

%
RECYCLABLE END 
OF PRODUCT LIFE
Riciclabile fine vita

prodotto

Steel
Acciaio 4,784 20,8 YES 33,2 100

Copper
Rame   0,3 1,3 YES 50 100

Polypropylene
Polipropilene 0,099 0,43 YES 0 100

Polyamide
Poliammide 0,0237 0,1 YES 0 100

Polyethylene
Polietilene 17,06 74,17 YES 0 100

Polyoxymethylene
Poliossimetilene 0,31 1,35 NO 0 0

PVC
PVC 0,045 0,2 YES 0 100

Glass
Vetro 0,38 1,65 YES 0 100

TOTAL
TOTALE 23 Kg -- -- 7,6 % 98,7 %

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità


